
Стационарное или передвижное средство безопасного преодоления препятствий в соответствии с DIN EN ISO 14122.

 + Стандартная длина платформы: 700 мм, под заказ поставляются удлинитель и расширитель
 + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
 + Под заказ – комплектация ступенями из решетки / перфорированного листового металла
 + Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила предлагаются за отдельную плату)
 + При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
 + Перила платформы высотой 1100 мм оснащены защитной планкой на уровне колен и плинтусом
 + Передвижной вариант оснащается 2 прочными ходовыми траверсами и 4 роликами, между подъемными частями устанавливается 2 
перемычки

 + Стационарный вариант оснащается уголками напольного крепления
 + В нижеследующих таблицах приведены данные стационарного варианта, параметры передвижных переходов сообщаются по запросу
 + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
 + При заказе всегда указывайте внутренний габарит по высоте (размер А на правом рисунке)

Количество ступеней 4 5 6 7 8 9 10

Высота (А) мм 608-822 823-1037 1038-1252 1253-1712 1468-1682 1683-1897 1898-2112

Длина помоста (L) мм 700 700 700 700 700 700 700

Вылет (D) мм 1892-2321 1892-2321 2752-3181 3182-3611 3612-4041 4042-4471 4472-4901

Версия ступеней Рифленый алюминий

Арт. № для ступеней шириной 600 мм 826039 826046 826053 826060 826077 826084 826091

Арт. № для ступеней шириной 800 мм 826237 826244 826251 826268 826275 826282 826299

Арт. № для ступеней шириной 1000 мм 826435 826442 826459 826466 826473 826480 826497

Второй поручень, за дополнитель- 
ную плату

826633 826640 826657 826664 826671 826688 826695

Наклон 45°

Количество ступеней 4 5 6 7 8 9 10

Высота (А) мм 713-962 963-1212 1213-1462 1463-1712 1713-1962 1963-2212 2213-2462

Длина помоста (L) мм 700 700 700 700 700 700 700

Вылет (D) мм 1507-1795 1796-2084 2085-2373 2374-2661 2662-2950 2951-3239 3240-3527

Версия ступеней Рифленый алюминий

Арт. № для ступеней шириной 600 мм 826831 826848 826855 826862 826879 826886 826893

Арт. № для ступеней шириной 800 мм 827036 827043 827050 827067 827074 827081 827098

Арт. № для ступеней шириной 1000 мм 827234 827241 827258 827265 827272 827289 827296

Второй поручень, за дополнитель- 
ную плату

827432 827449 827456 827463 827470 827487 827494

Наклон 60°

Ширина ступеней: мм 600 800 1000

Версия "Стальная решетка" Арт. № 823908 823915 823922

Версия "Перфорированный стальной лист" Арт. № 823939 823946 823953

*Наценка за одну ступень

Альтернативные версии ступеней*

Передвижной вариант Арт. № 827708

Включает  2 траверсы и 4 ролика (Ø160 мм) 
Между подъемными частями необходимо дополнительно установить 2 перемычки

Передвижной вариант:

Ширина ступеней: мм 600 800 1000

Удлинитель помоста (алюминий, 225 мм) Арт. № 827609 827616 827623

Удлинитель перил (на 225 мм) Арт. № 827630 827630 827630

Удлинитель площадки

Переход

Комплектующие изделия, поставляемые в качестве опций:
 + Защитное ограждение
 + Дверь ограждения
 + Съемное отделение для инструмента
 + Вставные перила
 + Нескользящий поручень
 + Цепь ограждения
 + Маркировка ступени
 + Центральный тормоз


