
i На лестницы-стремянки двухстороннего типа можно поднимать- 
ся не выше третьей сверху ступени/перекладины! Требование 
EN 131, часть 3

Количество ступеней 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A макс. (≈) м 2,20 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30

B      (≈) м 0,20 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30

2

C      (≈) м 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85

D      (≈) м 0,65 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

Вес изделия (≈) кг 2,5 3,5 4,5 5,5 7,0 8,5

Ширина (B, ≈) м 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52 0,55

Глубина (T, ≈) м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Длина (L, ≈) м 0,70 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85
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Лестница-стремянка двухсторон- 
няя Dopplo®

Легкая двухсторонняя алюминиевая стремянка, пригодная для  
выполнения самых разнообразных работ.

 + Мощный, ударопрочный тип металлического шарнирного соеди- 
нения

 + Прочное крепление ступеней к боковинам 6 заклепками придает 
конструкции высокую жесткость

 + Нескользящие, профилированные и щадящие пол наконечники 
опор


